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Uriin Hakkinda

Sabit tesislerde, yedek veya surekli glic kaynagi kullanim sahalarinda Aksa Jenerator grubu, givenilirlik ve ideal
performans saglar. Uretilen tiim jeneratér gruplari igin, én {riin testi ve fabrika imalat testi yapilir.

Gii¢ (kVA) 3 Faz Sayis1,50 Hz, PF 0.8
Standby Gii¢ (ESP Prime Gii¢ (PRP
VOLTAJ y Gig ( ) A ) Standby Amper
kw kVA kw kVA
400/231 168,00 210,00 152,00 190,00 303,12

Standby Gii¢ (ESP) Guvenilir sebeke kaynaginin kesilmesi durumunda, degisken elektrik yiik ihtiyacinin karsilanmasinda kullanilir. ESP, ISO
8528-1'e uygundur Agiri ylklemeye izin verilmemistir.

Prime Giig (PRP) Degisken yiik altinda sirekli galisma glicl olarak tanimlanmistir. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% asiri
yukleme yapilabilir.

Genel Ozellikler

Model Adi ADG 210
Frekans (HZ) 50
Kullanilan Yakit Tipi Natural Gas

Motor Markasi ve Modeli

Alternatér Markasi ve Modeli

Hava Emme

Sikigtirma Orani

HYUNDAI GE12TI
ECO 38-2S/4 A

Kontrol Paneli Modeli DSE 7320

Kabin MS 60 NG
MOTOR OZELLIKLERI

Motor HYUNDAI

Motor Modeli GE12TI

Silindir Sayisi (L) 6 cylinders - in line

Bore (mm.) 123

Stroke (mm.) 155

Silindir Hacmi (It.) 11.051

Turbo Charged and Intercooled(Water to Air)
10.5:1

Hiz (d/dk) 1500

Yag Kapasitesi (Filtre Dahil) (It) 25

Standby Gili¢ (kW/HP) 192/262
Prime Gug (kW/HP) 175/238
Ceket Suyu Isitici Adedi 1

Ceket Suyu Isitici Gucu (Watt) 1500
Kullanilan Yakit Tipi Natural Gas
Operasyon Voltaji (Vdc) 24 Vdc
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) 2x85

Sarj Alternatéri 45
Sogutma Metodu Water Cooled
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Sogutma Fan Hava Akimi (m?/dk)

Sogutma Sivi Kapasitesi (Sadece Motor / Radyator ile)
(It)

Hava Filtresi

Prime %100 Yukte Yakit Sarfiyati (m3/saat)
Prime %75 Yiikte Yakit Sarfiyat (m°/saat)
Prime %50 Yukte Yakit Sarfiyati (m3/saat)

Alternatér Ozellikleri
Uretici
Alternatér Markasi ve Modeli
Frekans (HZ)
Gug (kVA)
VOLTAJ (V)
Faz
Otomatik Voltaj Regulatori
Voltaj Regiilasyonu
Yalitim Sistemi
Koruma Sinifi
Gl¢ Faktori
Alternator Agirhgr (Kg)

Sogutma Havasi (m®/dk)

ACIK TiP JENERATOR OLGULERI (mm)
Boy
En
Ylkseklik
Kuru Agirlik (kg.)

JENERATOR KABIN OLGULERI (mm)
Boy
En
Yukseklik
Kuru Agirlik (kg.)

Uriin Hakkinda

No Data

Kontrol Paneli
Kontrol Moddili

Kontrol Modul Modeli

270

21/162.8

Dry Type
43.4

34.3
26.3

Mecc Alte
ECO 38-2S/4 A
50

200

400

3

DSR
(+-)1%

H

P23

0.8

560

32

2860
1300
1777
2320

3960
1010
2100
2900

DSE
DSE 7320
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lletisim Portlari MODBUS

1. Meni navigasyon butonlar
2. Sebeke ve transfer butonu
3. LCD ile igletme durumlari ve 6lgme gostergeleri
4. Ariza alarm LED'leri
5. Jenerator ve transfer butonu
6. Durum Led'leri
7. Calisma Sekli segme butonlari
Cihazlar

-DSE, model 7320 Otomatik Sebeke Ariza izleme ve jeneratdr kontrol modul.
-Elektronik aku sarj cihazi.

-Acil durdurma butonu ve kontrol devreleri i¢in sigortalar.
Yapi ve Boya

Cihazlar gelik sacdan imal edilmis pano kabinine montaj yapilir. Pano saci fosfat kimyasali ile kaplanarak sac yuzeyi
korozyona direncli hale getirilir. Polyester bilesik toz boya ve firinlama islemi ile pano kabinine son derece dayanikli boya
yapihr. Kilitli ve menteseli pano kapagi ile cihazlara ulasmak kolaydir.

Montaj

Kontrol panosu, jenerator grubu Sasisi Uizerindeki saglam ¢elik ayaklar veya gug ¢ikish terminal modulu izerine montaj
yapilir. Pano, jenerator grubunun yan tarafina, géz hizasi seviyesine yerlestirilir..

Jeneratér Kontrol Unitesi

220 kVA ve Uzeri jenerator gruplarimizda DSE7320 kontrol sistemi standartdir. Elektronik ve elektronik olmayan gaz ve
dizel motorlu jeneratér gruplarinin otomatik olarak ¢alistiriimasi ve durdurulmasi igin tasarlanmistir.

Ayrica modil sebeke voltajini ve frekansini izler ve yedek jeneratér grubu ile ona bagh gug transfer sistemini kontrol eder.
Standart Ozellikler

- Mikro islemci ile kontol.

- 132 x 64 piksel, LCD gosterge ile bilgiler kolaylikla okuma.

- Modiil 6n panelinden veya PC ve yazilimi vasitasiyla programlama.

- Yumusak tuglu membran klavye ve bes tuslu menl navigasyon.

- Ethernet ve RS232, RS485 vasitasiyla uzaktan iletigim.

- Tarih ve saat ile kayit defterinde ariza/olayi (50) gosterme.

- Coklu tarih ve saat ile motor egzersiz durumu ve bakim programi.

- Kontrol tuslari: Stop, Manuel, Otomatik, Test, Start, Sessiz / Lamba test.
- Jeneratore transfer, Sebekeye transfer, Menl navigasyon.

- Motor blok suyu isitici kontrol.

Olgcme Gostergeleri

MOTOR

-Motor deviri

-Yag basinci

-Su sicakligi

-Calisma saati

-Akl voltaj

-Motor bakim zamani gelmis

JENERATOR
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-Voltaj (L-L, L-N)

-Akim (L1-L2-L3)

-Frekans

-Toprak kagagi

-Faz sirasi

SEBEKE

-VoltaJ (L-L, L-N)

-Frekans

IKAZ

-Sarj arizasi

-Dustik aku voltaji

-Stop arizasi

-Distk yakit seviyesi (ops)
-kW asiri yik

-Ters faz sirasi

-Hiz sinyali kayip
ON-ALARMLAR

-Dustuk yag basinci

-Yuksek motor sicakligi
-Dustik motor sicakhgi
-Diglk/YUksek motor hizi
-DisUk/YUksek jenerator frekansi
-DisUk/YUksek jeneratdr voltaji
-ECU ikaz

DURDURMA ALARMLARI
-Start arizasi

-Acil stop

-Diglk yag basinci

-Yuksek motor sicakligi
-Duslik su seviyesi
-Dusuk/Yuksek motor hizi
-DisUk/YUksek jenerator frekansi
-Dusuik/YUksek jenerator voltaji
-Yag basing algilayici acik devre
-Faz y6ni

ELEKTRIKSEL ACMA

-Toprak kagagi

-kW asir yuk
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-Jenerator asiri akim

-Ters faz sirasi

Opsiyon Ozellikleri

-Yuksek yag sicakligi - durdurma
-Dusuk yakit seviyesi - durdurma
-DisUk yakit seviyesi - alarm
-Yuksek yakit seviyesi - alarm
GENISLEME MODULLERI
-ilave LED modiilii (2548)
-Genisleme réle moduli (2157)
-Genigleme giris moduli (2130)
Standartlar

-Elelektriksel Giivenlik / EMC uygunluk

-BS EN 60950 Elektrikli is cihazlari
-S EN 61000-6-2 EMC muafiyet

-S EN 61000-6-4 EMC emisyon standarti

Elektronik Akii Sarj Cihazi

- Aku sarj cihazi switching-mode ve SMD teknolojisi ile Uretilmigdir ve ylksek verime sahiptir.

- AkU, V - | karakteristik egrisine gére

sarj edilir.

- Cihaz ¢ikisi kisa devreye karsi korunmustur.

- 2405 sarj cihazi, lineer sarj cihazlarina goére daha verimli, uzun émirli, ariza orani daha disuk, hafif ve 1s1 yaymasi ¢ok

duisiktir.

- Ters kutup baglantisina karsi korunmustur

- Sarj arizasi ¢ikigi mevcuttur.

- Girig voltaji: 198-264V. Cikis akimi:

Standart Ozellikler

27,6V veya 13,8V 5A.

- "Agir hizmet tipi, su sogutmali dogalgazli motor

- Radyatér ve mekanik fanFan ve sicak pargalara dokunmayi énleyen koruyucu kafes

- Elektrikli marg motoru ve sarj alternatéri

- AkU, (kursun asitli) kablolari ve sehpasi , Motor ceket suyu isiticisi

- Celik sase ve titresim Onleyici takozlar

- Gaz hatti

- Tek yatakli, ve H yalitim sinifli alternator

- Endustriyel kapasitede susturucu ve esnek ¢elik kompensator

- Elektronik aki sarj cihazi

- Kullanma ve montaj kilavuz"

Jenerator Donanim Segenekleri
MOTOR

Uretici 6nceden haber vermeksizin model, teknik dzellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler (izerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar. (12.04.2022)

@ 444 4630 | www.aksa.com.tr




A k A
JENERATO®

Uzak radyat6rllii sogutma

Dusuk su seviyesi alarmi

Yag isiticisi

ALTERNATOR

Isitici, rutubet Onleyici

Buyuk gugcte alternator

Tek fazl alternator (4 hatl)

Cikis salteri

KONTROL PANOSU

Otomatik senkronizasyon ve gug kontrol sistemi (goklu paralel jenerator)
Sebeke ile slirekli paralel sistem

Uzaktan iletisim ve kontrol

Uzaga alarm paneli

Alarm ¢ikis roleleri

Uzaktan iletisim, model ile

Toprak kagag, tek jenerator

Sarj ampermetresi

TRANSFER ANAHTARI

Dort kutuplu kontaktér

YARDIMCI DONATILAR

Yag bosaltma el pompasi

Yag bosaltma elektrikli pompa

Muhafaza kabini; ses yalitiml tip veya agik alan tip
Hava kanali adaptori (radyator 6nii)

Motorlu panjur (hava giris ve gikis devresi)

Alet takimi (bakim igin)

1500/3000 galisma saati igin bakim seti

Antifriz ve motor yaglama yagi (-30°C gevre sicakligi igin )

Sebeke / Jeneratdr transfer panosu

Sertifikalar
- TS ISO 8528

- CE
- SZUTEST
2000/14/EC
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